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ABSTRACT 

An efficientway of modifying reinforced concrete structures is by inserting 
inverted "V" shaped Steel diagonals, with this the structure is rigidly stiff but it must 
be verified if the columns, beams, joints and foundations are in capacity of supporting 
the new seismic actions. 

This article presents the spectral seismic analysis of a 6-story reinforced 
concrete structure, reinforced with inverted “V” shaped Steel diagonals, using new 
functions of the CEINCI-LAB Computer system 

keywords: New functions of CEINCI-LAB. Spectral method. Reinforced structure 
with Steel diagonals 

ANÁLISIS SÍSMICO ESPACIAL DE ESTRUCTURAS 
REFORZADAS CON DIAGONALES DE ACERO 
UTILIZANDO CEINCI-LAB 

RESUMEN 

Una forma eficiente de reforzar las estructuras de hormigón armado es 
mediante la incorporación de diagonales de acero en forma de “V” invertida, con 
esto se rigidiza notablemente la estructura, pero se debe verificar si las columnas, 
vigas, nudos y cimentación están en capacidad de soportar las nuevas acciones 
sísmicas. 

En este artículo se presenta el análisis sísmico espectral de una estructura 
de hormigón armado de 6 pisos, reforzada con diagonales de acero en forma de “V” 
invertida, utilizando nuevas funciones del sistema de computación CEINCI-LAB 
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Palabras Claves: Nuevas funciones de CEINCI-LAB. Método espectral. Estructura 
reforzada con diagonales de acero 

1. INTRODUCCIÓN 

En el terremoto de Pedernales, Ecuador, del 16 de abril de 2016 (M=7.8) 
quedó de manifiesto que en el Ecuador se diseñan y construyen estructuras 
flexibles; unas colapsaron durante el terremoto (Aguiar y Mieles, 2017) otras fueron 
derrocadas post terremoto a pesar de que estas se comportaron de acuerdo a la 
filosofía de diseño vigente, que indica que ante un terremoto la estructura no va a 
colapsar y luego se podrá reparar a precios razonables (Aguiar, 2017) 

Muy pocas estructuras que sufrieron daño han sido reforzadas, lo que si han 
hecho es repararles, nada más, con eso en un próximo terremoto se van a dañar 
mucho más ya que las estructuras quedaron “sentidas” y se va a dar lo que se 
denomina daño acumulado. Rodríguez (2016) 

Han pasado tres años del terremoto y todavía se siguen reforzando 
estructuras, solo por citar un caso en la figura 1 a, se presenta el edificio EPAM 
(Empresa Pública Aguas de Manta) que está siendo reforzado en el 2019, 
básicamente mediante la incorporación de diagonales de acero en forma de “X”, ver 
figura 1 b; es una estructura de hormigón armado situada en Av. Malecón de la 
ciudad de Manta. 



(a) (b) 

Figura 1 Edificio de hormigón armado que se está reforzando con diagonales de 
acero en la ciudad de Manta; a) Vista del edificio en el extremo izquierdo 
se observa los vanos reforzados; b) Diagonal en forma de “X” en uno de 
los vanos; la diagonal es una IPE-200. 


En la fotografía de la figura 2 a, se muestra como era el Edificio Adrianita, 
ubicado en la Parroquia Tarqui, de la ciudad de Manta, era un edificio de 4 pisos de 
hormigón armado, que colapso durante el terremoto de 2016 y quedó como se 
observa en la figura 12 b. Dos eran los problemas principales de este edificio; el 
primero de ellos se trataba de una estructura demasiado flexible con una relación 
entre el período fundamental y la altura total del edificio ( H / T = 10.98 m / s ) y el 
segundo era un edificio abierto con problemas de torsión. 
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(c) 


Figura 2 Edificio Adrianita, ubicado en la parroquia Tarqui de Manta; a) Edificio 
antes del terremoto de 2016; b) Colapso del “edificio abierto” durante el 
terremoto del 2016; c) Edificio construido después del terremoto. 


El Edificio Adrianita, fue vuelto a construir y actualmente se lo ve como 
aparece en la figura 2 c; esta vez todo lo han construido en acero y para evitar el 
problema de edificio abierto colocaron contravientos de acero en forma de “V” 
invertida, con eso hicieron una estructura más rígida con una relación H/ mucho 
más alta del otro edificio y sin problemas de torsión. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA A REFORZAR 


La estructura que sirve para presentar las nuevas funciones de CEINCI- 
LAB, es una estructura de hormigón armado de seis pisos que se va a reforzar solo 
con diagonales de acero en forma de “V” en todos los pisos. 
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Figura 3 Estructura a) Vista en Planta; b) Pórticos exteriores 1 y 4 en sentido 
longitudinal; c) Pórticos interiores 2 y 3 en sentido transversal. Las vigas 
son todas de 40/60 cm, en los dos sentidos. 
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En la figura 4 a, se indica la numeración de los nudos y elementos de la 
estructura sin reforzamiento (condición actual) y cuya entrada de datos fue indicada 
en Aguiar et al. (2019) con una explicación de las funciones que se utilizan. 
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(b) 

Figura 4 Pórtico tipo en sentido longitudinal; a) Numeración de Nudos y Elementos; 
b) Numeración de los vanos que sirve para la colocación de los 
contravientos en forma de “V” invertida. 


Ahora en algunos vanos de los pórticos exteriores se van a colocar 
diagonales de acero y para ello todo lo que se requiere es identificar el número del 
vano en que se va a colocar el contraviento; la numeración que contempla CEINCI- 
LAB, se indica en la figura 4 b. La función con la cual se obtiene esta gráfica es la 
siguiente: 
































348 


Herrera, Parra, Palacios Pe., Palacios Pa. 


• dibujo vanos (sv, sp) 

Donde svson las luces de un pórtico en sentido longitudinal y sp son las 
alturas de cada uno de los pisos. Esta es una ayuda más que ofrece CEINCI-LAB 



Figura 5 Pórtico tipo en sentido transversal de la estructura sin reforzamiento; a) 
Numeración de nudos y elementos; b) Numeración de los vanos. 


En la figura 5 a, se presenta un pórtico tipo en sentido transversal, en el cual 
se han numerado los nudos con rojo y los elementos dentro de un círculo. Nótese 
que se está considerando nudo en la mitad de la viga y por otro lado primero se han 
numerado todas las columnas y después todas las vigas. En la figura 5 b, se muestra 
la forma que gráfica que reporta la función dibujovanos con la numeración de los 
nudos. 


3. ESTRUCTURA REFORZADA PARA ESTE ARTÍCULO 

La simetría es un concepto fundamental, para el reforzamiento de 
estructuras. Por eso se decidió reforzar el Pórtico 1 y 4 en sentido longitudinal, ver 
figura 6 a. Nótese que se han reforzado 4 vanos en cada piso y en cada pórtico. 
Por lo tanto, se tienen 8 vanos reforzados por piso; la misma cantidad de vanos 
han sido reforzados en sentido transversal, en los pórticos que se ven en la figura 
6 b. 


Por motivos arquitectónicos se ha considerado que las diagonales de acero 
sean circulares de 8” de diámetro interior y de 15 mm, de espesor. Se considera 
iguales en todos los pisos y para los pórticos en sentido longitudinal se muestran 
en la figura 6 b, y para los pórticos en sentido transversal en la 6 c. 
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Figura 6 Estructura reforzada considerada en este artículo; a) Con línea de color 
rojo se indican los vanos donde van contravientos de acero; b) Geometría 
de las diagonales a colocar en los Pórticos exteriores en sentido 
longitudinal, 1 y 4; c) Geometría de los vanos exteriores 1 y 8, e interiores 
2 y 7, en sentido transversal que son reforzados con contravientos 
circulares de 8” de diámetro interior y 15 mm de espesor. 













































































































350 


Herrera, Parra, Palacios Pe., Palacios Pa. 




Figura 7 Numeración de elementos; a) Pórtico reforzado en sentido longitudinal; b) 
Pórtico reforzado en sentido transversal. 

En la figura 7 a, se presenta la numeración de los elementos de un pórtico 
reforzado en sentido longitudinal. Nótese que del elemento 1 al 132 son de hormigón 
armado y del 133 al 180 son de acero. Es importante esto yaque la matriz de rigidez 
se obtiene sumando la contribución de los elementos de hormigón armado a la 
contribución de los elementos de acero y para esto se requiere que estén agrupados 
los elementos (primero todos los de hormigón y después todos los de acero). 
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En la figura 7 b, se muestra la numeración de los elementos de un pórtico 
tipo en sentido transversal; del elemento 1 al 60 son de hormigón y del 61 al 84 son 
de acero. 

4. MATRIZ DE RIGIDEZ LATERAL 

Para determinar la matriz de rigidez de los pórticos tanto en X como en Y, 
se presenta el programa Rigidez_AHOP3 mismo que parte de las funciones de 
CEINCI- LAB indicadas en Aguiar et al. (2019) para realizar los cálculos iniciales, 
y determinar las matrices de rigidez de los elementos de hormigón y elementos de 
acero (diagonales) para finalmente realizar la condensación estática. 


%% Cálenlos Inciales 

[ nv ,np ,nudt,nudo o1,nudvg,no d ,nr 1 =ge orne t rianudoviga(sv, sp); 
[X,Y]=gIinea_portico2[nv,np,sv,3p,nod,nr); 

[ NI,NJ]=gn_portico2 [nr, nv, nudt, nudcol, nudvg) ; 
[GEN]=geometria_nudo_diagonale3(nv, np, nudt, mar); 

[ NI2,NJ2 ] =gn_poiticoíGEN); 

[NI,NJ]=gn_portico3(NI,NJ, NI2,NJ2); 
dibujo(X,Y,NI,NJ) 

[OG,nglJ=cg_sismo2¡nod,nr,Y); 

[L,seno,coseno1=1ongitud(X,Y,NI,NJ); 

[ VC ] =vc (NI,NJ,CG) ; 


%% Matriz de Rigidez elementos de hormigón 
[ELEMHl=geIem_portico £ SeccionEi) ; 

LH=L (elemHor) ; semH=seno (elemHor) ;cosH=coseno (elenoHor) ; VCH=VC [elernHor, : ) ; 
[KHJ frigidez (ngl , ELEIífi, LH, senfi, cosfi, VCH, Eh) ; 


%% Matriz de Rigidez elementos de acero (diagonales) 
if eleml>ia==0 

KA=zeros(ngl,ngl); 

else 

LD=L (eleriDia) ; 3enD=seno (elenLDia) ; cosD=coseno (elemDia) ; 
VCD=VC(elemDia,:); 

ELEM=zeros[max(max ( elemTad) } ,2); 
for i=elemDia 

ELEM( i ,: ) = [ areal , inerlj; 

end 

ELEMA=ELEM(elemDia,: } ; 

[EA]=k:rigidez_acero (ngl,EDEMA,LD, senD, cosD, VCD,Es) ; 

end 


%% Condensación Estática 

% Términos 

KTT=KH4-KA; 

k:aa=KTT ( 1:na, 1:na ) ; 

k:ab=KTT ( 1: na , na+l: ngl ) ; 

kba=k:ab 1 ; 

k:bb=KTT (na+1 :ngl,na+l :ngl) ; 

% Cond 

KLrfk:aa-lcai>*inv (Jcbb) fc ]tba 
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4.1 Matriz de rigidez lateral de pórticos en sentido X 

Para encontrar la matriz de rigidez lateral de los pórticos en sentido X se 
usa el programa px. En este programa se ingresan los datos de los diferentes 
pórticos para posteriormente llamar al programa Rigidez_AHOP3 y determinar la 
matriz de rigidez lateral KL de cada pórtico, además este programa permite guardar 
las matrices KL de cada pórtico para determinar la matriz de rigidez lateral en 
sentido X, denominada KXX. 
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p'ituíi Lisxi -*ctLicr=a 2, 

E* “ £91(2)1 % t» 

Sacctocüt • 3*cctan8ll2); * '• 

tát • mu| 3(; % fea. 

ele»I>xa - eles£aei(21 j % e. 

Bi5li*iMCÍ3 

% 9. G;at“»i I>at .a 
IMP* I • rU r m imx *, • n. • | 
KU{:,:,2| • KL; lite 

KLX(i«1.3) - KLí 


rxx • XLX(j, i,i): 
ícr l-2i4 

KXX - XXX * XIX 

•fid 



mv«i ’ 4*'.* .ut. • , • rxx') 

• Matriz de rigidez lateral de los pórticos 1 y 4, reforzados con diagonales. 


KL = 


390150.19 

-195338.28 

5266.30 

689.01 

457.29 

3424.53 


-195338.28 

348849.01 

-169836.74 

2253.56 

365.27 

3508.55 


5266.30 

-169836.74 

320481.48 

-166405.88 

2260.83 

8788.99 


689.01 

2253.56 

-166405.88 

318956.35 

-167381.47 

11834.98 


457.29 

365.27 

2260.83 

-167381.47 

317597.93 

-153303.62 


3424.53 - 
3508.55 
8788.99 
11834.98 
-153303.62 
125690.91-1 


• Matriz de rigidez lateral de los pórticos 2 y 3, sin reforzar. 


183870.56 -89863.78 16651.80 -2164.64 

-89863.78 96520.03 -45345.55 8703.24 


104.95 2.62 

-429.63 24.63 


KL 


16651.80 

-2164.64 

104.95 

2.62 


-45345.55 

8703.24 

-429.63 

24.63 


59140.63 

-29817.66 

2633.80 

-147.47 


-29817.66 

32989.13 

-11197.82 

1080.17 


2633.80 

-11197.82 

17432.86 

-8523.77 


-147.47 
1080.17 
-8523.77 
7560.16 J 


• Matriz de rigidez lateral K xx , 


K 


xx ~ 


1148041.49 
-570404.13 
43836.21 
-2951.26 

1124.49 
L 6854.29 


-570404.13 

890738.09 

-430364.57 

21913.61 

-128.72 

7066.36 


43836.21 

-430364.57 

759244.22 

-392447.07 

9789.27 

17283.03 


-2951.26 

21913.61 

-392447.07 

703890.96 

-357158.57 

25830.30 


1124.49 

-128.72 

9789.27 

-357158.57 

670061.57 

-323654.79 


6854.29 ■ 

7066.36 
17283.03 

25830.30 
-323654.79 
266502.14-1 


4.2 Matriz de rigidez lateral de pórtico en sentido Y 


Para encontrar la matriz de rigidez lateral de los pórticos en sentido Y se 
usa el programa py, que es similar al anterior, pero ingresa los datos de los pórticos 
en Y. 


% i. Taftalotia «ai fcrsics ---- 

it • Zn?r«a«r un ticw cao la logatiad 4» vmtmm •* f*»crc«i 

ip • r-w*' yr -r--r.- r rrr, i. .;mt. ; :ar* -r wtr^i 


t c -HOi 

EhrilOQOO’Ec'O.l? 

I --lene- 

Eax-Tl.la*» Jí 
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\ 1. Seocxcnea - - 


«- Bcxmigon 

Seccionfii-U1 0.M 

0.Í0 7 1| 

e 

0.4G 

0.40 15 11 

2S 

0.40 

O.éú 35 1) ; 

(1 0.€0 

O.éú 

l Ai 

2 C.SO 

O.Sú 

1 ¿1 

i c-.éj 

ú.€ú 

1 Ai 

• o.eo 

0.BÚ 

1 li 

• o.«o 

0.40 

1 Ai 

10 O.éO 

0. tú 

1 U 

19 0.40 

0.40 

1 Ai 

14 0.40 

O.éú 

1 H 

I a ) 0.40 

0.40 

l Ai 

18 0.40 

0. tú 

i i: 

21 0.40 

0.40 

A ¡i 

:» o.4o 

o.ao 

9S 1 )|; 

« % - Dli 

bg-mal 

_ 


«Secciona* pórtico* A , fi 


«Secci.L»a* pórtico* I.C,I.E,r,0 


<u* *i-o.aiae-aiai-is* 3 / 1020 / 

axeai»pi*4ia*~2/4>pl*4iai‘2/4t 

'(MM ‘4/Mf 


• 4. Piag-mala* .. . .. ....-.. 

*ar»-l r« Mar * 4 •%, ./*n m u.t. *,n 

¿1 |)t % (terco* decae van aiagc&alea pirticce C.P.J.F i*lni«c>:> 


% f. Muyeren»re 4* •;«ventee- 

% - Boxaigon - 

I . D1 •g»->r.» 1« • —- 

eleaülal-<{41tM)j(0)>j % Ft:i caa i coc y «la aiagceale» 

t !At41 ----- 

• 1WT»Í-¡J|Í 


* •. *» libertad e crnitesaax 

na-</ 


« T. t?erscica 

ELY • «ero*cí»/ 


«5* señalan lo* paraeMrc* respectivo* 4*> eruetoc* «i «pe *• prtrticc ¡ja* se presente 

«lo* per tice* tipa m crean a* asustan a .<* hccíísij o* lo* «:te«n*.o». at |.t<itnu diegunale» a oo 


«Fxmex pórtico tipo -famcce l.M 


i* • t*i|i|r 
lección - S*ec»onHt{:); 
■*r - Mxiaii 

elanSta • alu&tetll); 
Mgideajuaopi 

« 4. Sxaliar tero* 

%*■*•( ’iuunat'i f BX*| 

KLYU.I.U • KI/ 

KLY |»,l.4| - EL: 


« tel UjiSl el pcttlc¿ lleta disentíate» « tai I2):5i el peatloe nn liana Itagunela» 
• Swccí -mtl* U) i hecanoeea particc *-*; ?»=yc*vn» > 2 ( :k:r»n*i porr jcc B«C,P.t,f,ñ 
« taxi il)i ruano*? hay alágaosle*» «aii |2)i chande na hay diaconales 
a alait&iai U» i .--an*o hay ¿terthAlaat «-taita- (21 « masía na hay ¿tafsealea 


«ingresar loe pórtico* ir** *on iguale» 


«iegunac póxiicc tipo -Bumoas 5,*3 

X» - Xat I . : 

SeccioJlS * SeccionHlUU « De:-. - ii.i * i r.ee c-::ri: fc-B. 5eo .i.-atfi i...:- j cinco B.... D ?. ?.$ 

sat • aaillDr « eari ili : rua~. r> hay llac-nal*».* atu • . . • uac.i; a- hay aiag-r-a 1 »a 

• 1-iaTie - flaNPuKt)! « «leefltat lili lar. - hay 1 1 agrura J»»alewTtal C<i nn hay dispon*.«• 

Rigiae*_A«3e3 

«i. Ciaba? Datos 

«•«**('data.Mt*. r *L’ 

KlX |», 1 | • EL; «ingiea** lo* nciiau-e mus *ua iguala* 

dT|: r ;,*T) - EL; 


IT«:cai psittM upe 

Cf - EalUiJ 


ffcrticcs C.P.t r r 

% ísi in í5l si partir riese llagrrnalee i r»l 


)2Mfl *1 pcmoc — riese aiagcoalec 


Seccinnfi • SceoioiütiOti « a«c::-tuti ili .íttetona* ponió} A-A; secn-irtM. unMca.Mi perito.' B.C.D.l.r.l 

ur • «rilll; 
elenDia - elestfiaiCJ); 

Ugteat.junti 

% 10. -rabel Oetne 

«***e< '**:* • **l 'El’> 

KIT f i, :. 51 • «X; 

KLTll,1,11 - EL/ 

*i*lt,t,S) • EL; 

KLT 1:»:,CI - BX; 


I mi (1): niMSxt. hay «leganales; sai» (2); esas*a v hay 1 
« el*faCiai fl1 1 cuando na? oiagonaleai «lentiai |2) i cuando nn hay fliac^nals* 


a&sgtees: Isa fretaso» que 


mnr - 

f-r i - 2il 

«n - m • kly( i, i.di 

tnl 


»»V»l -«t» *at 1 , • rT7') 
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KL = 


KL = 


de rigidez lateral de los pórticos A y H, 

reforzados 

con diagonales. 


173371.24 

-87308.76 

4115.14 

1007.52 

505.18 

1515.55 - 


-87308.76 

152378.07 

-74399.69 

1958.64 

502.39 

1645.92 


4115.14 

-74399.69 

135283.11 

-71706.74 

2203.64 

4778.42 


1007.52 

1958.64 

-71706.74 

133707.33 

-72889.38 

7880.15 


505.18 

502.39 

2203.64 

-72889.38 

132035.80 - 

62364.36 


L 1515.55 

1645.92 

4778.42 

7880.15 

-62364.36 

46509.47-1 

de rigidez lateral de los pórticos B y G, 

reforzados 

con diagonales. 

r 

210082.47 

-105668.49 

7871.62 

82.51 

510.71 

1710.45 


-105668.49 

173867.63 

-86397.34 

4375.37 

27.89 

1811.76 


7871.62 

-86397.34 

153243.08 

-82077.17 

3871.38 

4588.79 


82.51 

4375.37 

-82077.17 

150372.02 

-80613.39 

7697.56 


510.71 

27.89 

3871.38 

-80613.39 

141484.25 

-65273.54 

- 

1710.45 

1811.76 

4588.79 

7697.56 

-65273.54 

49425.10 


• Matriz de rigidez lateral de los pórticos C, D, E y F, sin reforzar. 


KL = 


- 74548.20 

-36133.40 
6069.57 
-828.151 
107.91 
9.30 


-36133.40 

38597.87 
-17258.70 
3427.11 

-420.95 

15.87 


6069.57 

-17258.70 

23708.13 

-13972.66 

2658.74 

-98.41 


-828.15 

3427.11 

-13972.66 

21758.63 

-11485.61 

949.85 


107.91 9.30 - 

-420.95 15.87 

2658.74 -98.41 

-11485.61 949.85 

13782.74 -4625.93 

-4625.93 3744.71 


• Matriz de rigidez lateral Kyy. 


K 


YY ~ 


1065100.25 

-530488.12 

48251.78 

-1132.55 

2463.43 

6489.18 


-530488.12 

806882.88 

-390628.82 

26376.45 

-623.26 

6978.82 


48251.78 

-390628.82 

671884.90 

-363458.49 

22785.01 

18340.80 


-1132.55 

26376.45 

-363458.49 

655193.23 

-352948.01 

34954.81 


2463.43 6489.18 ' 

-623.26 6978.82 

22785.01 18340.80 

-352948.01 34954.81 

602171.03 -273779.52 

-273779.52 206847.97- 


5. MÉTODO ESPECTRAL 


Una vez determinada la matriz de rigidez lateral de los pórticos se procede 
a determinar la matriz de masas, y propiedades dinámicas como son los modos, 
frecuencias y periodos de vibración. 
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U-6.4-7; «Lentitud 

Ly*S.«S*5.63*5,47; «Licitud 

•r««“Lx*Iv» 

1.1*0.10; «Car$a *i*a T /u¿ 

01*0.9516; «Caica Ruaren T/n2 

02*0.6631; «Caica «¡j*rrji T.*n2 

03*02; «Caica ttuarta T/nJ 

04-0.E646; «Caica *u*rr.A T a2 

05-0.9695; «Caica auercA T/n2 

06-0.7969; «Caica «uert.B 1 nC 


itl-axea*(01-0.25*Ll)/9.91; 
Jl-*1/I2 *(ILa)- 2*ILyj“2>> 
ir2-area*ÍD2-?0.2S*L1)/9.91; 
J2-Ü2/12* ((La) *2+|Ly) *2); 
m3-area* <D3-0.25»L1»/9.91; 
JJ-nl/12* ( |La) *2+ (Ly) '"2>; 
®4-area*<D4-0.25»L1)/1.91; 

J4—m/12* i i La i a 2* (Ly) A 2) ; 
AS-ares*(DS»0.23*L1)/9.91; 
J5-mi/12*i|L a)“ 2*(Ly)*2); 
®6-area*(06^0<23*L1)/9.91; 
J6-»l/l2- l (La) *24(Ly)*2); 

«4 Znatucfelale de auitrli de 
njcor-nü&g :»1, u2, al. ji4 * b.j . =.€ :■: 
•;_«ss*noiag ¡ J3.J4, ¿4) 

: »«•»} ¡*i_|iur,rr4_f»u f J •>mL) ; 

a - a per 

%% Propiedades dinámicas 

[T, fi r OM]=orden_eig(KE,M); 




Matriz de masa. 

77.5904 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

72.1865 

0 

0 

0 

0 

M = 

0 

0 

72.1865 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

71.0301 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

71.3097 

0 


L 0 

0 

0 

0 

0 

65.1424-1 


• Modos de vibración 




Figura 8 Modos de vibración de la estructura 




Frecuencias 
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15.6291 

44.6207 



131.1993 

153.0251 


Periodos de vibración 


r0.4020] 

0.1408 

0.0789 

0.0577 

0.0479 

1-0.0411-1 


Para el análisis modal espectral de este caso de estudio, se analiza a la 
estructura en el sentido longitudinal (Sentido X) y se evalúa su respuesta para el 
espectro de la norma NEC-15 considerando un factor de importancia 1.5, un factor 
de reducción sísmica de 4. 


^Análisis modal espectral 

íi =[3.6;3.6*2;3.6*3;3.6*4;3.6*5;3.6*6]; %altura desde cero, no de entrepiso 
zeda=0.05; 


R=4; 


% Factor de reducción de fuerzas sismicas 


fip=1.0; % Factor de corrección en planta 
fie=l.0; % Factor de corrección en elevación 
1=1.5; % Factor de importancia 


Ad=I* [3 .3996 3.3996 7.2191 6.5977 6.3154 6.1159 ]/ (R*fip*fie ) ; 

%% Factores de Participación 
b=ones (size (li, 1) , 1) ; 

]for i=l: 1: size (ti, 1} 


gama ( :, i) =abs ({ {fi { :, i)) 1 *M*b) / { {fi { : ,i>) 1 *M* {fi { i>)}) ; 


end 

disp ( ’ 1 > ; 


disp ('% 


disp { 1 1 ) ; 


%% Desplazamientos Máximos y derivas 
na=size(h,1); 

[Ad , Sa grapti , Ad_graph , tt_graph]=espectro_necl5(R,fip,fie,T}; 
ñd=I*Ad;f 

[q , qt] =desplazamientos_modales_C'QC(T,fi,Ad,gama, na, OM,zeda}; 

% Inercias Gruesas 
qime=R *fip *fie*qt 


%% Calculo de fuerzas laterales 

[Y f P r Ft,Yt ] =fuerzas modales CQC(M,fi,Ad,gama,na,OM,zeda,mpl); 
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Figura 9 Espectros inelástico y elástico de la norma NEC-15, señalando los 
periodos obtenidos. 

Como se mencionó previamente la estructura se encuentra en la provincia 
de Manabí de la región Costa del Ecuador 


Ingrese codigo para perfil de suelo l=A f 2=B f 3=C f 4=0, 5=E :4 

Ingrese zona sísmica 1=0.15 g f 2=0.25 g, 3=0.30 g f 4=0.35, 5=0.4 g f 6=0.5 g :6 
Ingrese código de Región l=Costa, 2=Sierra, 3=Criente :1 


Al final se obtiene el cálculo de los desplazamientos y derivas de piso, y 
con el criterio de Combinación Cuadrática Completa (CQC) se encuentran las 
fuerzas modales para cada piso y el cortante basal. 
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Floor Drifts 



Modal Forcé - CQC 



Shear Basal - CQC 



Shear Basal - CQC [tonf] 


(c) 

Figura 10 a) Derivas de piso máximas probables encontradas, en sentido 
longitudinal (sentido X); b) Fuerzas laterales en cada piso utilizando el 
criterio CQC; c) Cortante basal utilizando el criterio CQC 
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6. DESBALANCE AL REFORZAR SOLO CON DIAGONALES 

Una revisión importante cuando se refuerza con diagonales es conocer las 
fuerzas en los elementos. En este caso una de las diagonales va a trabajar a 
compresión mientras que la otra a tracción y se esperaría que exista equilibrio en el 
nudo, sin embargo, hay que tomar en cuenta que para estructuras muy dúctiles la 
diagonal que trabaja a compresión puede entrar a trabajar en el rango no lineal, al 
entrar al rango no lineal se presenta reducción de rigidez y una reducción de 
capacidad de carga muy brusca (0.3Pcre), generando un desbalance de fuerzas en 
el nudo formando un cortante vertical muy grande que absorberá la viga y esta 
terminará fallando por flexión. 



(a) 



Flexión en viga 


(b) 

Figura 11a) Análisis de fuerzas en nudo de diagonales, b) Desbalance de fuerzas 
en nudo por comportamiento inelástico en diagonal. 

Una solución para evitar esta falla a flexión en la viga es la Columna Zipper, 
esta solución consiste en añadir una columna en el centro de las diagonales como 
se muestra en la figura 12, con el fin que esta columna absorba el cortante vertical. 
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Figura 12 Ejemplo de la estructura con Columnas Zipper 

Otra solución que se puede adoptar para evitar la falla a flexión en la 
columna es colocar diagonales en forma de V en el piso superior como se muestra 
en la figura 13 para así anular el cortante vertical existente. 



Figura 13 Ejemplo de la estructura con diagonales en forma de X 

Esta solución se recomienda ya que logra equilibrar el nudo por si solo y 
no requiere de un puntal extra, además resulta una solución práctica si se considera 
aspectos arquitectónicos (ventanas) o de localización de instalaciones. 
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0.3Pcre 



RyFyA* 


* 

Ry Fy Ag 



0.3Pcre 


Figura 14 Análisis de fuerzas, considerando diagonales en forma de X. 


7. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Se puede observar que una forma eficiente de reforzar las estructuras de 
hormigón armado es mediante la incorporación de diagonales de acero en forma de 
“V” invertida, ya que rigidiza notablemente la estructura. 

En este tipo de reforzamiento, se debe realizar un análisis de fuerzas en los 
elementos ya que si la estructura es muy dúctil se puede presentar un desbalance 
de fuerzas en los nudos. 

Para solucionar el problema de desbalance de fuerzas en los nudos existen 
algunos métodos como el de columna zipper el cual consiste en incluir un puntal 
para que equilibrar las fuerzas verticales, otro método es el alternar las diagonales 
en los pisos, es decir colocar diagonales en forma de V invertida en un piso y en el 
siguiente colocar las diagonales en forma de V esto permite que se tenga un 
equilibrio de fuerzas. 
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